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Stebnówka 1-igłowa z funkcjami automatycznymi, transportem dolnym ząbkowym oraz 
energooszczędnym silnikiem wbudowanym w głowicę maszyny (Direct Drive), który gwarantuje cichą 
i niezawodną pracę oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Maszyna posiada wbudowany panel 
operacyjny. 

Funkcje automatyczne: podnoszenie stopki, obcinanie nici, ryglowanie na początku i końcu szycia, 
pozycjonowanie igły,  programowanie odcinków szycia.

W maszynie zastosowano silnik krokowy sterujący ustawieniem długości ściegu, funkcję ryglowania 
i podnoszenia stopki. Takie rozwiązanie znacznie redukuje poziom hałasu podczas ryglowania, umożliwia 
programowanie wysokości podnoszenia stopki, a także pozwala precyzyjnie ustawić długość ściegu 
z dokładnością 0,1 mm.

Centralne smarowanie  (tradycyjna miska olejowa).

Precyzyjna regulacja 
długości ściegu.

Możliwość programowania 
ściegu ozdobnego.

Możliwość definiowania 
wysokości międzyoperacyjnego

podnoszenia stopki. 
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STEBNÓWKA AUTOMATYCZNA

PARAMETRY TECHNICZNE

Model System igieł
Długość ściegu

[ mm ]
Wysokość podnoszenia stopki

[ mm ]
Prędkość szycia

[ ściegów / min ]
Waga 

netto / brutto

A4B-A-C DBx1 11-18# 5 5 - 13 5000 40 / 46

13mm 2mm
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